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Green Fuel Nordic Oy:n liiketoiminta tukee

biotalousstrategian viitoittamaa tulevaisuutta

Visio

Olemme menestyvin paikallisten biopolttonesteiden 

jalostaja markkina-alueillamme.

Missio

Tarjoamme kannattavan ja paikallisen vaihtoehdon 

fossiilisille polttoaineille. Olemme edelläkävijä toisen 

sukupolven biopolttonesteiden jalostamisessa.

Strategia

1. Hallittu ja kannattava kasvu

2. Markkinoiden tehokkain biojalostamoiden 

projektointi yhdessä teknologiatoimittajien kanssa

3. Biojalostamoiden käyttöosaaminen huipputasoa

4. Kilpailukykyinen ja kestävä raaka-aineen hankinta

5. Kilpailukykyinen vaihtoehto teolliseen 

energiantuotantoon, ja strategiset pitkäaikaiset 

kumppanuudet

6. Biopolttonesteiden uusien sovelluskohteiden 

kaupallistaminen

Iisalmi

Kuopio

Helsinki

Savonlinna

Lieksa

sijainti

biojalostamo
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Standardoitu biojalostamo-malli

Standard lay-out for two units

Standardoitu biojalostamo-malli
Å Kaikissa projekteissa käytetään samaa malliratkaisua

Å Kullakin projektipaikkakunnalla on yksi tai kaksi 

biojalostamoa (=yksikköä) 

òMitª yhteistª kaikilla biojalostamoilla on?ò
Å Optimoitu toiminnallisuus ja tilantarve 

Å Raaka-aineen käsittelyjärjestelmä

Å Nopea pyrolyysi -järjestelmä

Å Bioöljyn varastointijärjestelmä

Å Sähköistys- ja automaatioratkaisut

Å Apu- ja tukijärjestelmät

Å Rakennusten arkkitehtuuri

Å Laitosalueen logistiikka



Bioöljyn tuotantoprosessi

5

RTPTM = Rapid Thermal Processing

Å Bioöljyn tuotantoprosessi perustuu RTPTM -

teknologiaan. Koko tuotantoprosessi on 

jaettu kolmeen erilliseen modulaariseen 

kokonaisuuteen. 

Å Raaka-aineen käsittelyssä biomassa 

kuivataan ja prosessoidaan haluttuun 

palakokoon. Kuivauksessa käytetään 

hyödyksi pyrolyysiprosessin savu- ja 

sivutuotekaasuja.

Å Nopeassa pyrolyysiprosessissa esikäsitelty 

raaka-aine kaasutetaan hapettomissa 

olosuhteissa ja lopulta lauhdutetaan 

nopeasti bioöljyksi. 

Å Bioöljyn varastointijärjestelmällä 

varastoidaan tuotettu bioöljy. Järjestelmään 

kuuluu myös lopputuotteen analysointi, 

välivarastointi sekä siirto kuljetusvälineisiin.
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Sovelluskohteiden tiekartta

TEOLLISUUS-
POLTTOAINE

LIIKENNE-
POLTTOAINE

KEMIALLISET 
YHDISTEET

RUOKA- JA 
KOSMETIIKKA-
TEOLLISUUS

BIOKEMIALLISET 
YHDISTEET

Korvaamaan

Raskasta 

polttoöljyä

Kevyttä 

polttoöljyä

Drop-in 

polttoaineet

Maantie

Meriliikenne

Lentoliikenne

Pinnoitus,

Komposiitti-

materiaalit,

Etikkahappo, 

furfuraali, jne.

Haavanhoito,

Syöpälääke,

jne.

Bioperäinen 

kosmetiikka

Ravintolisät, 

jne.

Kaupallisesti 

saatavilla
1-3 vuotta 3-5 vuotta 5-10 

vuotta

7-10 

vuotta

KORKEAN JALOSTUSARVON TUOTTEET


